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S Y S T È M E S  D E  C O F F R A G E

Coffrage grimpant
Coffrage avec plateforme de travail sécurisée pour voiles de grande hauteur

Composé de contreplaqué, de poutres bois H20, de moises acier, de
consoles grimpantes et d'accessoires acier. La plateforme formée
par les consoles grimpantes porte le coffrage du voile et offre aux
équipes un poste de travail sûr.

Les consoles grimpantes forment une plateforme de travail et de
coffrage sûre
S'adapte à différents projets et types de travaux en béton
Réutilisable de nombreuses fois sans démontage jusqu'à la fin du
chantier
Économique : montage facile, déplacement à la grue, pas
d'enduit
Disponible en version droite, circulaire et polygonale
Immeubles de grande hauteur, voiles extérieurs, stations
d'épuration, barrages, piles de pont, silos, gaines

CONSOLE GRIMPANTE

49 – 120 kg
MOISE VERTICALE

250 – 400 cm, NPU 100
FORMES

Düz, dairesel, poligonal / straight, circular, polygonal

Console grimpante

Code Poids (kg)

BCF3001 49,0

BCF3002 59,0

BCF3003 100,0

BCF3004 120,0

Plateforme suspendue

Code Poids (kg)

BCF3005 30,00



Moise acier

Code Poids (kg) Longueur (cm) Profil

BCF0001 14,30 75 NPU 100

BCF0002 20,10 100 NPU 100

BCF0003 24,70 125 NPU 100

BCF0004 30,90 150 NPU 100

BCF0005 33,50 175 NPU 100

BCF0006 39,90 200 NPU 100

BCF0007 47,10 225 NPU 100

BCF0008 48,10 250 NPU 100

BCF0009 58,10 275 NPU 100

BCF0010 60,50 300 NPU 100

Des dimensions et sections spéciales peuvent être produites pour le projet.

Moise acier verticale

Code Poids (kg) Longueur (cm) Profil

BCF3006 55,00 250 NPU 100

BCF3007 66,50 300 NPU 100

BCF3008 78,00 350 NPU 100

BCF3009 87,50 400 NPU 100

Éclisse de moise

Code Poids (kg) Longueur (cm)

BCF0016 9,40 100

BCF0017 13,70 150

S'utilise avec 4 clavettes de moise pour une liaison continue et serrée entre moises.

Cône d'ancrage grimpant

Code Poids (kg) Longueur (cm)

BCF3010 1,75 20

BCF3011 2,00 25

BCF3012 2,30 30

BCF3013 2,50 35

Cône porteur de console

Code Poids (kg)

BCF3014 1,80



Boulon de cône d'ancrage

Code Poids (kg)

BCF3015 0,80

Clé de cône d'ancrage

Code Poids (kg)

BCF3016 1,50

Tube de liaison

Code Poids (kg) Longueur (cm) Diamètre (mm)

BCF3017 3,50 100 48 × 2,5

S'utilise avec une goupille et une clavette.

Étai tire-pousse

Code Poids (kg) H min (cm) H max (cm)

BCF0044 23,20 165 225

BCF0045 25,90 225 285

BCF0046 31,20 300 360

BCF0047 34,40 330 390

BCF0048 38,00 435 495

Pour les voiles de 6 m et plus, s'utilise avec la tête et la platine d'étai tire-pousse pour mettre le coffrage d'aplomb.

Goupille

Code Poids (kg)

BCF0042 0,40

Relie les étais tire-pousse à leurs têtes.

Clavette

Code Poids (kg)

BCF0043 0,03



Tige de coffrage

Code Poids (kg) Longueur (cm) Diamètre (mm)

BCF0028 1,50 100 17

BCF0029 1,90 125 17

BCF0030 2,30 150 17

BCF0031 2,60 175 17

BCF0032 3,00 200 17

BCF0033 3,40 225 17

BCF0034 3,80 250 17

BCF0035 3,00 300 24

Plaque d'ancrage

Code Poids (kg)

BCF0036 0,50

Écrou papillon

Code Poids (kg)

BCF0037 0,50

Vis à bois (6/60)

Code Poids (kg)

BCF0038 0,02

Barre de traction

Code Poids (kg)

BCF0027 2,10

Console de passerelle

Code Poids (kg)

BCF0051 8,40

Entraxe recommandé 1,25 m. Fixée à la poutre H20 par un boulon et un écrou.

Griffe de fixation H20

Code Poids (kg)

BCF0021 0,80

Relie les poutres bois aux moises acier.



Poutre bois H20

Code Poids (kg) Longueur (cm)

BCF0052 12,30 245

BCF0053 13,30 265

BCF0054 14,50 290

BCF0055 16,50 330

BCF0056 18,00 360

BCF0057 19,50 390

BCF0058 22,50 450

BCF0059 24,50 490

BCF0060 29,50 590

Moment fléchissant admissible M = 5 kNm, effort tranchant admissible T = 11 kN.

Panneau contreplaqué (2500 × 1250 × 18 mm)

Code Poids (kg) Hauteur (cm) Longueur (cm) Épaisseur (mm)

BCF0061 40,00 125 250 18



Demander un devis
Envoyez-nous les références et les quantités. Nos devis sont établis en EXW (départ usine, prix usine)
— le devis le plus rapide que nous puissions fournir. Pour du FOB, CIF ou CFR, nous consultons des
transitaires et ajoutons le fret sur une ligne séparée.

info@baynal.com.tr
+90 505 014 13 12 (WhatsApp)
Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Les valeurs techniques reposent sur les données du fabricant et peuvent varier de ±10 % selon l'approvisionnement en matières premières. Les poids sont
des valeurs brutes pour l'estimation du transport. Dimensions, formes et poids peuvent changer sans préavis.


