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TA Ş I Y I C I  V E  D Ö Ş E M E  İ S K E L E  S İ S T E M L E R İ

Cup-Lock İskele Sistemi
Ağır döşemeler ve yüksek yapılar için kalıp altı iskele

Yüksek mukavemet ve emniyet değerleri sayesinde genellikle ağır
döşemelerde ve yüksek yapılarda kalıp altı ve hacim iskelesi olarak
kullanılır; dış cephelerde de rahat ve güvenli şekilde kullanılabilir.

Ø48,3 × 2,5 mm yatay ve Ø48,3 × 3 mm dikey elemanlar
Bağlantı: dikmedeki sabit alt tas, yatay eleman uçlarındaki badem
ve üstten sıkıştıran hareketli fincan
Alt tas aralığı standart 50 cm; projeye özel uygulamalar yapılabilir
Yardımcı elemanlar: alt ayar milleri, 4 yollu veya U başlıklı üst ayar
milleri, dayama aparatları, yürüme platformları
İsteğe göre farklı ölçü ve et kalınlıklarında üretim

DİKEY ELEMAN

Ø48,3 × 3 mm
YATAY ELEMAN

Ø48,3 × 2,5 mm
FİNCAN ARALIĞI

50 / 100 cm
EKSENEL YÜK (0,5 M YATAY ARALIKTA)

6.000 kg

Eksenel yük taşıma kapasitesi
Yatay eleman aralığı (m) Taşıma kapasitesi (kg)

0,50 6.000

1,00 5.250

1,50 4.000

2,00 2.400

2,50 1.550

3,00 1.050

Dikey Eleman

Kod Ağırlık (kg) Yükseklik (cm) Çap (mm) Bağlantı aralığı (cm)

BCS5001 4,40 100 48,3 × 3 50

BCS5002 6,60 150 48,3 × 3 50

BCS5003 8,80 200 48,3 × 3 50

BCS5004 11,00 250 48,3 × 3 50

BCS5005 13,20 300 48,3 × 3 50

BCS5006 2,20 50 48,3 × 3 100

BCS5007 4,10 100 48,3 × 3 100

BCS5008 5,80 150 48,3 × 3 100

BCS5009 7,70 200 48,3 × 3 100

BCS5010 9,10 250 48,3 × 3 100

BCS5011 11,00 300 48,3 × 3 100



Yatay Eleman

Kod Ağırlık (kg) Uzunluk (cm) Çap (mm)

BCS5012 2,20 50 48,3 × 2,5

BCS5013 2,80 75 48,3 × 2,5

BCS5014 3,30 100 48,3 × 2,5

BCS5015 4,00 125 48,3 × 2,5

BCS5016 4,70 150 48,3 × 2,5

BCS5017 5,40 175 48,3 × 2,5

BCS5018 6,10 200 48,3 × 2,5

BCS5019 6,80 225 48,3 × 2,5

BCS5020 7,50 250 48,3 × 2,5

BCS5021 8,30 300 48,3 × 2,5

Birleştirme Elemanı

Kod Ağırlık (kg)

BCS5026 0,65

U Başlıklı Üst Ayar Elemanı

Kod Ağırlık (kg) Yükseklik (cm) Çap (mm)

BCS5027 3,10 50 38 × 4

BCS5028 3,70 75 38 × 4

BCS5029 4,30 100 38 × 4

Ayarlanabilir Alt Ayar Mili

Kod Ağırlık (kg) Yükseklik (cm) Çap (mm)

BCS5030 3,80 75 38 × 4

BCS5031 4,80 100 38 × 4

BCS5032 5,40 120 38 × 4

Ayarlanabilir Dört Yollu Başlık

Kod Ağırlık (kg) Yükseklik (cm) Çap (mm)

BCS5033 4,00 75 38 × 4

BCS5034 5,00 100 38 × 4

BCS5035 5,60 120 38 × 4



H20 Ahşap Kiriş

Kod Ağırlık (kg) Uzunluk (cm)

BCF0052 12,30 245

BCF0053 13,30 265

BCF0054 14,50 290

BCF0055 16,50 330

BCF0056 18,00 360

BCF0057 19,50 390

BCF0058 22,50 450

BCF0059 24,50 490

BCF0060 29,50 590

Kabul edilebilir eğilme momenti M = 5 kNm, kabul edilebilir kesme kuvveti T = 11 kN.

Plywood Ahşap Pano (2500 × 1250 × 18 mm)

Kod Ağırlık (kg) Yükseklik (cm) Uzunluk (cm) Kalınlık (mm)

BCF0061 40,00 125 250 18



Teklif isteyin
Ürün kodlarını ve miktarları bize gönderin. Fiyatlarımızı EXW (fabrika teslim) veririz — verebileceğimiz
en hızlı teklif budur. FOB, CIF veya CFR için nakliyecilerden teklif toplar, navlunu ayrı bir kalem olarak
ekleriz.
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Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Teknik değerler üretici verilerine dayanır ve hammadde tedarikine bağlı olarak ±%10 değişebilir. Ağırlıklar nakliye tahmini için brüt değerlerdir. Ölçü, şekil ve
ağırlıklar önceden haber verilmeksizin değişebilir.


